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Vorwort

Zum Thema der Reparatur von mechani-
schen Kleinuhren gab es bisher nur unser
Buch aus dem Jahr 2003: ,,Die Armband-
und Taschenuhr in der Reparatur® Dieses
Buch, dessen Grundlagen aus den 60er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts stammen, geht in
die Tiefe der Reparatur, weshalb es auch
eine grofle Verbreitung in der Uhrmacher-
ausbildung gefunden hat.

Das Buch half seitdem vielen Besitzern
von Kleinuhren, etwas mehr als nur allge-
meine Pflegetipps an die Hand zu geben. So
wechselten die einen nur das Uhrenarm-
band, andere schauten mit den gegebenen
Hinweisen auf das unter dem Metallbo-
den versteckte Uhrwerk. Und eine kleine
Gruppe von Enthusiasten nahm - angeleitet
durch das Buch - Arbeiten am Uhrwerk vor.

Fir den nun anstehenden Neuaufbau
des Buches konnte als Koautor der Uhren-
kenner und Fachbuchautor Michael Phili
Horlbeck gewonnen werden. %

Das Buch wurde nun zeitgem"[@er—
arbeitet und inhaltlich stark er@t’. Um
den Lesern die Darstellunger;& ulicher
zu machen, haben wir die ungen im
Buch meist farbig gestalta$

Dem Interessie@eigen wir bessere
Losungswege, sein zu neuem Leben
zu erwecken. Wir wollen Tipps geben, wie
der Leser selbst einiges zur Pflege und War-
tung seiner Uhr beitragen kann - natiirlich
je nach Fahigkeiten, Fingerfertigkeit und
Ausriistung. Auch zu den benétigten Uten-
silien und Werkzeugen werden entspre-
chende Hinweise gegeben.

So soll gezeigt werden, mit welch relativ
einfachen Mitteln erste Arbeiten an Uhren-
gehiduse, Krone, Zifferblatt und Werk ausge-
fithrt werden konnen.

Der didaktische Weg beim Beschrei-
ben der Reparaturen wurde, anders als bei
den althergebrachten Uhrmacherbiichern,

schon bei der vorherigen Auflage gedndert.
Da der Aufbau und die Reparatur der Uhr
nun von auflen nach innen betrachtet wird,.
kann jetzt jeder, entsprechend seinem Kon-
nen, an vielen Stellen aus der Reparatur
wieder aussteigen. Wahrend es dem einen
reicht, die Uhr 6ffnen zu konnen, mochte
ein anderer zumindest das Uhrwerk aus-
bauen. Wem das nicht geniigt, dem wird
Schritt fiir Schritt die Degmontage des Wer-
kes und natiirlich a it Montage nahe

gebracht.

Zur Verdeutld¢hung nutzen wir fast
durchgingig aliber ETA®7001, teil-
weise - u ist neu - auch das Kaliber

ETA® 649%
ALY uch hat aus gutem Grund kein
Sti tverzeichnis. Seine Kapitel geben

"Ablauf einer Arbeit an der Uhr und

m Werk vor. Deshalb sollte immer das
ganze Kapitel gelesen werden, um nichts zu
tibersehen.

Aber wir mussten uns auch inhaltlich
beschranken. Wir stellen nur Werke ohne
Komplikationen vor, obwohl wir kurze Ein-
blicke in die Datumsschaltung und den au-
tomatischen Aufzug bieten. Auch neue
Techniken, wie Co-Axial-Hemmung und
die Verarbeitung von Silizium-Hemmungs-
teilen, bleiben auflen vor.

Beim Leser wird ein gewisses Grund-
verstandnis fiir die Begriffe und Technik
der mechanischen Uhr vorausgesetzt, da es
hier vorrangig um die Arbeiten an der Uhr
und ihrem Werk geht. Wir kommen darauf
noch zuriick.

Ausdriicklich wird darauf hingewiesen,
dass der qualifizierten und umfangreichen
Ausbildung des Uhrmachers grofle Hoch-
achtung entgegen gebracht wird. Es soll kei-
neswegs der Eindruck erweckt werden, die
Reparatur von Uhren sei leicht und kon-
ne von jedermann ohne Ausbildung vorge-
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nommen werden. Es gibt viele gute Griin-  Roesky. Lucas Stevens hat sehr viele Fotos
de, dass sich die differenzierte Ausbildung  und wertvolle Anregungen beigesteuert.

der Uhrmacher iiber Jahre erstreckt und der Den Firmen Augusta, Bergeon, Beco,
Arbeitsalltag im Laufe der Jahrzehnte wei-  Bullnheimer & Co, Chronoswiss, Dr. Till-
terhin ein guter Lehrmeister ist. wich, Elma, Engelkemper (Ek), ETA, Flume,

,,Ubung macht den Meister! und sicher =~ Grossmann, IWC, Junghans, Klein (Grei-
werden bei allem guten Willen und noch  ner), Lange & S6hne, Moebius, Miihle, No-
so griindlicher Lektiire dieses Buches weni-  mos, Wellner, uhrenarmband-versand.de,
ge dazu in der Lage sein, ohne weitere Hilfe ~ uhrencenter24.de, dem ,,Verband Schweizer
problemlos und fachgerecht an allen Uhr-  Goldschmiede u. Uhrenfachgeschifte®, Wit-
werken zu arbeiten. So versteht sich dieses  schi u.v.a. danken wir fiir die freundliche
Buch als Einfithrung und erste Hilfestellung. ~ Bereitstellung von Informations- und Bild-

Dem Leser wird empfohlen, sich im In-  material.
ternet iiber Ergdnzungen zu diesem Buch Ein besondere gilt auch den Fir-
zu informieren. Dort finden sich nicht nur ~ men, die uns mit m Inserat unterstiitzt
Werkzeuge - ob alte oder neue -, sondern  haben und eige farbige Ausgabe des Buches
auch Videos zu Reparaturen und oft gut be-  erst méglKB chten.
bilderte Anweisungen fiir bestimmte, auch Apr(w ildmaterial: Bilder und Ab-
komplexere Arbeiten. Uberhaupt bietet das  bildu stammen aus vielen Jahrzehn-
Internet inzwischen eine Unmenge an zu- @tsprechend ist die Qualitat der Fotos
satzlichen Informationen und Animationen. @ immer so, wie sie heute von einem Le-
Es bietet auch die einzige Méglichkeit, sichQ r erwartet wird. Hier bitten wir um Ver-
iiber das aktuelle Werkzeug- und Mas @ stindnis. Es gibt einige Bilder, deren Ur-
nenangebot zu informieren. Diese &1— heber wir nicht mehr ausfindig machen
tat kann ein Buch nicht leisten, es@ur konnten, fiir die wir aber auch keinen Er-
beispielhaft Produkte und dere teller  satz fanden. Sollten wir Rechte verletzt ha-
zeigen, ohne jedoch bestimrr@.\‘bevorzu— ben, bitten wir um Entschuldigung und Be-

gen. ; E nachrichtigung.
Nicht alles, was ma et, wird auch Wir hoffen, mit diesem Buch weiterhin
an den Privatkunden uft. Die Furnitu-  altes Wissen und Konnen, gepaart mit neu-

risten, also die t@onellen Verkiufer von en Erkenntnissen und Produkten, vermit-
Uhren-, Schmu atzteilen und von ent-  teln zu konnen, auch dass dieses Buch den
sprechenden Werkstatteinrichtungen, ver- Einen oder Anderen dazu bewegen wird,
kaufen oft nur an den Fachhandel. Aber es den wunderbaren Beruf des Uhrmachers
gibt inzwischen geniigend Portale, auf de-  zu ergreifen.

nen man fiindig wird - hier zahlt sich die Sollte es zu diesem Buch Ergdnzungen
Suche aus. Quellenangaben befinden sich  oder Korrekturen geben, werden diese un-
am Ende des Buches. ter uhrenliteratur.de auf der Seite des Bu-

Allen, die geholfen haben, dieses Buch  ches bekannt gegeben - also immer mal
zu verwirklichen, sei gedankt. Wir profi- wieder hinschauen!
tierten damals auch vom Wissen und Sach-
verstand Christoph Hoéllers. Nicht verges- Michael Stern
sen wollen wir Volker Vyskocil, sowie Frank Berlin 2021

10
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1 Einige Tipps vorweg

Die mechanische Uhr mit Federaufzug
wird seit ca. 1430 als Zeitmesser benutzt.
Im Prinzip funktioniert die Uhr als ,,Zdhler*
von Schwingungen - bei dieser Uhrengat-
tung kommt immer eine Unruh zum Ein-
satz . Um diese Aufgabe zu erfiillen, besteht
die traditionelle, mechanische Uhr aus fol-
genden Hauptgruppen (1) :

« Energiequelle/Antrieb (Zugfeder, Auf- Energiequelle/Antrieb

zugmechanismus)
o Kraftiibertragung (Rédderwerk) @
o Regulierorgane (Hemmung, Unruh mit 6
Spiralfeder) K .
o Zeitanzeige (Zeiger, Zifferblatt) 5@
Der Aufbau des Basiswerkes ist weitest- KQ.

gehend immer gleich und besteht aus ca. ‘\6
130 Teilen. Die Anzahl der Einzelteile ist bei \\
Uhren mit sogenannten ,Komplikationen® Q
(automatischer Aufzug, Datum, Mondpha- @
se, Chronograph usw.) wesentlich hohey.
Das Riderwerk des Uhrwerks ﬁber% Riderwerk/Zeigerwerk/Zeiger
das Drehmoment der Zugfeder durch%seihe
Ubersetzung auf das Regulierom@\&obei
die Rotation des Federhaus Réder-
werks durch die Unruh in chwingun-
gen umgewandelt und s etaktet wird.
Zeigerwerk und r zeigen die so ge-
taktete Zeit auf de erblatt an. Hemmungen
Die fertige Uhr besteht demnach aus Stiftanker-, Steinanker- oder Zylinder-
dem Uhrwerk mit den so genannten ,,Aus- hemmung
stattungen® (Zifferblatt, Zeiger, Gehiuse,
Krone, Glas usw.). Der Begriff Kaliber be-
zeichnet den Bautyp des Werks.
Erwarten Sie bitte nicht, dass Sie nach
der Lektiire dieses Buches Uhren reparieren
konnen. Sie werden auch nicht alle damit
im Zusammenhang stehenden Fragen und
Probleme richtig beurteilen kénnen. Wenn
Sie aber eine ruhige Hand, erhebliches Fin- Unruh mit Spiralfeder

1 Die halbfetten kursiven Zahlen in Klammern
weisen immer auf die entsprechende Abbildung
hin. 1 Energiefluss in der Uhr

11
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gerspitzengefiihl, viel Geduld und Umsicht
an den Tag legen und iiber gutes Werkzeug
verfligen, kann es Thnen gelingen, durchaus
die eine oder andere Arbeit selbst anzuge-
hen und treffsicherer in der Beurteilung von
Uhren und deren Fehler zu werden.

Aber tiberschitzen Sie bitte dabei Thre Fa-
higkeiten nicht und fiihren Sie alle Arbeiten
zunidchst an preiswerten, einfachen Uhren
aus. Wer beim ersten Versuch gleich eine
Lange & Sohne (2) oder einen Chronogra-
phen zerlegen will, wird sehr wahrschein-
lich eine bose Uberragchung erleben.

Beim Uhrenkawf{gfitd Thnen das durch
dieses Buch andeeenete Wissen helfen,
Fehlkdufe zu Mgrmeiden. Wir werden die
Uhr von beginnend zerlegen und im-
mer w@& ach innen vordringen. Jeder
Leserﬁ s fur sich entscheiden, wo seine

‘Q@n liegen. Einigen Lesern wird es rei-
, nur das Gehause zu o6ffnen, wahrend

Wer sich mit Uhren nicht auskennt, soll-
te ein paar Fachbegriffe und Bezeichnungen
aus der Uhrentechnik kennen. Dazu seien
Thnen schon vorab zwei Biicher aus dem
Heel Verlag dringend empfohlen, die den
Einstieg in die Welt der Uhren erleichtern:

e Mann: Portrait einer Taschenuhr (3),

ISBN 978-3-86852-019-4, 14,99 €
o Menny: Die Uhr und ihre Funktionen

(4), ISBN 978-3-86852-506-9, 14,99 €

0\1dere weitergehen wollen.

Wer weiterfithrende Literatur sucht, ist
beim Verlag ,Historische Uhrenbiicher®
gut aufgehoben, der sich als Fachverlag fiir
mechanische Uhren einen Namen gemacht
hat. Hier gibt es noch vieles an Fachliteratur
zu entdecken, das woanders nicht zu finden
ist. Schauen Sie sich bitte die kommentierte
Literaturliste am Ende des Buches an.

Gutes Werkzeug ist eine der wesentlichs-
ten Grundvoraussetzungen fiir eine saubere
Arbeit und Erfolg. ,Gut® ist ein Werkzeug,
wenn es wirkliche Handwerkerqualitit be-
sitzt: prazise und muss auf den Einsatz-
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zweck sowie auf die zu bearbeitenden Ma-
terialien abgestimmt sein. Hier sollte man
sich vor dem Kauf von Uhrmachern oder
dem Verkdufer der Werkzeuge beraten las-
sen. Denken Sie an den alten Grundsatz:
»Wer billig kauft, kauft zweimal®

Werkzeug muss dariiber hinaus gepflegt
und sollte nur fiir den dafiir vorgesehenen
Zweck eingesetzt werden.

Weitere wichtige Voraussetzungen sind
extreme Sauberkeit (moglichst staubfrei)
und ein aufgerdumter, tibersichtlicher und
gut beleuchteter Arbeitsplatz.

Wer an kleinen Uhren arbeitet, benutzt @
eine Lupe. Deren Arbeitsabstand betrigt 6
aber nur wenige Zentimeter (6). Man arbei- K .
tet mit dem Kopf nahe der Tischplatte, wenn 5@
moglich, liegen die Unterarme seitlich et- Q.
was tiefer auf. Hier muss man schauen, wie K
man sich behilft, etwa durch Erhohung des . \@
Arbeitstisches. Ein bei Bedarf aufgestell- \\
ter Aufsatz kann auch entsprechend gute Q
Dienste leisten, wenn der zu niedrige Tisch @
auch fir andere Zwecke benutzt wird.

Einen professionellen Uhrmacher%
werden sich die Wenigsten anscha eéla—
turlich sind diverse Schubfach%s’Stau—
raum fiir Werkzeuge und Eﬁ ile will-
kommen. Ein Kkleiner Sc stock am
Tisch sollte auch nicht . Zusitzliche
Maschinen zum Bo, Drehen, Schleifen
und Polieren sollte der Staubentwick-
lung wegen an anderer Stelle befinden.

Damit die Arbeitsfliche nicht beschd- 6 wenig Abstand zur Uhr Grossmann
digt wird, empfiehlt sich eine helle Arbeits-
auflage (7, 8). Auch ein Arbeitsbrett mit
leicht tiberstehendem Rand und nicht allzu
harter Oberfliche hat sich bewéhrt. So be-
steht eine Chance, Schrauben und Teile vor
dem Herunterfallen zu bewahren, die dann

- wenn iiberhaupt — nur mit meist sehr gro-
8er Mithe zu finden sind. ,,Der Uhrmacher
unter dem Werktisch® ist nicht nur der Titel
eines kleinen Buches, sondern eine leidvolle
Erfahrungstatsache. Mit Vorsichtsmafinah-
men, grofer Sorgfalt und zunehmendem 7  Uhrmacher-Arbeitsplatz S'e

Einsteiger-Werkzeugset "™

13
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4 Das Uhrengehause

N

Viele Besitzer einer Armband- -
schenuhr mochten irgendwann $‘ﬂ das
Werk ihrer Uhr betrachten Abneh-
men des Armbandes hat k rofsen Pro-
bleme bereitet, aber wi men wir nun
an das Uhrwerk? Ej Modelle kommen
diesem Wunsch mi em Glasboden ent-
gegen, aber was tun, wenn ein undurch-
sichtiger Metalldeckel den Blick auf das
Uhrwerk verwehrt? Das Offnen will ge-
konnt sein.

Damit nicht eine teure Reparatur oder
im schlimmsten Fall ein wirtschaftlicher
Totalschaden entsteht, gilt es, einige Regeln
zu beachten.

Zur Wiederholung: Bevor Sie das Offnen
einer wertvollen Uhr auch nur erwégen, bit-
ten wir Sie, sehr kritisch Thr Geschick und
Koénnen zu iiberprifen.

Vorab: Es ist unmdoglich, alle Gehduse-
konstruktionen darzustellen. Einige Grund-

konstruktionen aus dem Jahre 1949 (1,
S. 46) helfen beim prinzipiellen Verstindnis.
Schauen wir einmal genauer hin.

Bild A zeigt uns ein zeitgendssisches,
nach dem Prinzip alter Taschenuhren auf-
gebautes, dreiteiliges Armbanduhrgehduse.
Auf dem Gehdusegrundkérper sind der Ge-
hiuseboden und der Glasring (Liinette) - in
ihm sitzt das Uhrglas — aufgesprengt (d.h.
aufgedriickt). Bild B zeigt eine Weiterent-
wicklung. Hier sitzt das (Kunststoff-) Glas
schon direkt im Grundkorper, der aufge-
sprengte Boden verfiigt iiber eine Dichtung,
das Werk ist mit dem Gehéuse verschraubt —
eine sehr bewéhrte Konstruktion. Wire ein
Mineralglas eingesetzt, wiirde der Glasfalz
anders aussehen und das Glas wire meist
eingeklebt. Aber Uhrgliser sind ein Kapi-
tel fiir sich.

Das Gehiuse in Bild C verfiigt iiber ei-
nen eingeschraubten Boden.

45
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Gehausegrundkorper
Gehiuseboden
Glasreif (Liinette)
Uhrglas
Verbindungssteg
Bodendichtung
Werkbefestigung
Bodeneinkerbungen
Glasdichtung

m Zifferblatt
n Werkhalter

@
\9"6
&

1 Beispiele fiir den Aufbau der Armbanduhrggl@

Die drei anderen Darstellungen (D, E, F) Q\tattet sein, offnen Sie die Uhr besser nicht.

zeigen seltener vorkommende Konstru

nen. Besonders beim Gehéduse D ist veasau-
3en schwer zu erkennen, dass Gl rk
und Bodenkalotte von der Glas e@er he-
rausgedriickt werden miissen €Rxifzip Roa-
mer). Bei Gehiuse E kom durch die
sichtbare Verschraubun eller dahinter.

Zum Schluss noc recht aufwéndig
gearbeitetes Foi@éuse (F). Auffillig ist
das damals dur tibliche Formglas mit
Rand, fur das man heute schwer Ersatz be-
kommt.

Wie bei den Gehidusekonstruktionen ist
es auch bei den Gehauseoffnern und -schlie-
Bern (2) unmoglich, alle darzustellen. Schaut
man in sehr alte Uhrmacherwerkstatten, so
finden sich mitunter Winde voll mit den un-
terschiedlichsten Konstruktionen. In diesem
Buch werden nur die wichtigsten Gehdu-
searten und ihre Offnungsprinzipien be-
sprochen.

Einige Warnungen und Hinweise vorab:
Sollte eine alte, vor 1965 gebaute Uhr mit
Leuchtzeigern oder Leuchtzifferblatt ausge-
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Das Gleiche gilt fiir spezielle Militdr- und
Taucheruhren. Eine solche Uhr mag nicht
mehr leuchten, kann aber sehr wohl noch
strahlen. Wer sich mit radioaktiver Strah-
lung nicht auskennt und diese nicht mes-
sen kann, ist vielleicht gefahrdet. Man sollte
solche Uhren auch nicht stidndig in Kérper-
ndhe aufbewahren. Dazu spater mehr (Kap.
11).

Wenn man sich nicht absolut sicher ist,
was den Offnungs- und SchlieBmechanis-
mus einer Uhr bzw. die Konstruktion der
Aufzugwelle angeht, sollte man lieber einen
Spezialisten fragen oder sich an den Her-
steller der Uhr wenden. Denn jede Form
von Gewalt kann hier nur schadlich sein.
An einer Uhr diirfen spiter selbstverstand-
lich keine Spuren eines Offnungsversuches
zu sehen sein!

Ganz wichtig: Bevor man eine Uhr 6ft-
net, benétigt man den absolut passenden
Offner und man sollte ebenso schon an das
Schlieflen denken - auch dafiir braucht es
oft spezielle Vorrichtungen! Nur wer iiber
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das richtige Werkzeug verfiigt, wird Erfolg
haben. Man sollte sich allerdings genau iiber
die bendtigte Qualitdt im Klaren sein. Nicht
alles, was auf den ersten Blick wie ein Qua-
litatswerkzeug aussieht, ist auch eins. Wer
nur gelegentlich einmal eine Uhr 6ffnen
mochte, fir den reicht ein eher preiswertes
Werkzeug. Die spiter im Buch abgebildeten
Offner lassen sich meist iiber das Internet
in diversen Shops beziehen. Die Abbildun-
gen dienen ausschliefflich der prinzipiellen
Darstellung und stellen keinerlei Empfeh-
lung der Autoren dar.

Das Herausnehmen des Werkes war frii-
her wesentlich einfacher als bei den heute
gebrauchlichen wasserdichten oder wasser-
geschiitzten Gehdusen. Man benétigte nur
ein Gehdusemesser, dessen robuste kurze
Klinge leicht verrundet und poliert ist.

Das Taschenuhrgehduse (3) besteht in
der Regel aus dem Mittelteil (Gehdusering),
in dem das Werk von der Zifferblattseite her
eingesetzt wird, und zwei Deckeln, die den

Gehidusering beidseitig verschlief3en &
ner dieser Deckel ist der Glasrand, in
er

das Uhrglas eingesprengt wird. Mi
schiitzt ein weiterer Schutzdeckehdas®Glas
vor Beschddigung. Dieser 6ffngf\steh durch

Druck auf einen kleinen K n der Kro-
ne (4 oben) oder auf die e selbst (4 un-

ten). @

Auf der andere te schutzt der Au-
8endeckel das Werk vor Staub und anderen
Einfliissen. Bei Schliisseluhren musste der
Auflendeckel zum Aufziehen und Stellen
der Zeiger gedftnet werden. Um das Werk
zu schiitzen, wurde bei guten Uhren ein
zweiter Staubdeckel angebracht. Der Uhr-
schliissel wurde durch Locher im Staubde-
ckel auf die betreffenden Wellen des Werkes
gesteckt.

Der Staubdeckel fiel spéter der flacheren
Form der Taschenuhr mit Kronenaufzug
zum Opfer. Die Aufzugwelle wurde durch
den Biigelknopf (Pendant) gefiithrt, damit
man, ohne das Gehiuse zu 6ffnen, die Uhr

2

Gehiiuse mit ihren Offnern
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Auflendeckel

Staubdeckel

Mittelteil
Scharnier

Krone

Glasrand

Schlussfalz

Biigelknopf

3 Taschenuhrgehduse

wie bei einer Armbanduhr an der Krone (3,
4) aufziehen und stellen konnte.

Damit die Taschenuhr nicht aus der Wes-
tentasche fallen kann, wird sie mit der Uhr-
kette am Biigel gehalten. Dieser ist durch
zwei Zapfen in Lochern des Biigelknopfes
(5) beweglich. Bei einer ovalen Krone (a)
sollte er oval, bei runder Krone (b) rund
sein. Mitunter sind die Biigel nicht nur ein-

sichert. Manche Schrauben werden z
von auflen geschraubt, sind aber vop jqhen
eingesetzt (c). Die Verschraubun&au—
Ben (d) ist unproblematisch. In al allen
muss sich aber der Biigel nac sen Befes-
tigung gut bewegen lassen

Frither wurden die
niere schwenkbar
telteil verbunde, s Kostengriinden, so-
wie des besseren bschutzes wegen, lasst
man heute die Scharniere meist fort.

In beiden Fillen greifen die Deckel mit
einem Falz tber einen unterdrehten Falz
des Mittelteiles.

Um eine Taschenuhr zu o6ffnen, muss
man zunachst die Stelle am Deckel suchen,
an der man einen Gehdusedffner gefahrlos
einsetzen kann. Gefahrlos heifst, ohne beim
Abrutschen das Gehduse zu verschrammen
oder mit starker Kraft in die Hand zu rut-
schen. Bei Taschenuhren findet man eine
schmale Einfeilung im Deckel, um den Ge-
hauseoffner sicher anzusetzen, manchmal
ist sogar ein kleiner Ansatz vorhanden, um

el durch Schar-
em Gehdusemit-
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gesprengt, sondern durch Schrauben geQ

4  Offnungsmechanismen
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5  Biigel und ihre Befestigungen

ein Abrutschen iiber den Deckel zu verhin-
dern. Sofern der Deckel nicht falsch aufge-
setzt wurde findet er sich jeweils rechts vom
Biigelknopf (6). Wenn wir den Glasrand ab-
nehmen wollen, finden wir die Ansatzstel-
le meist bei der Stundenzahl ,,1“ Beim hin-
teren Gehiusedeckel ist die Offnungsstelle
folglich wieder rechts vom Biigelknopf, also
hinter der Stundenzahl ,,11%

Taschenuhren werden neben der Kro-
ne geoffnet, gleichgiiltig ob auf der Glas-
oder Riickseite. Es sollte reichen, das Mes-
ser in die kleine Kerbe zu dricken (6)
- meist reicht der Fingernagel. Dabei sollte
das Messer nicht abrutschen. Beim Schlie-
Blen der Uhr muss darauf geachtet werden,
dass die vorgesehene Stelle zum Offnen des
Deckels an der gewohnten Stelle neben der
Krone sitzt, sofern die Uhr kein Scharnier
besitzt.
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13 Die Demontage des Uhrwerks

Bei der Demontage eines Uhrwerkes gibt
es unterschiedliche Vorgehensweisen. Zu-
néchst wird die vom Werkhersteller ETA fiir
das Kaliber ETA 6497-2' vorgesehende be-

1 Die Abbildungen (Reihenfolge bachten) ent-
stammen den Trainigsunterlagen der ETA SA.

schrieben. Im Anhang des Buches finden Sie
die technische Dokumentation fiir dieses
Werk, ebenso wie die des Werkes ETA 7001.

Das Uhrwerk liegt mit der Zifferblattsei-
te nach oben, die Zugfeder sollte fiir eine un-
fallfreie Demontage entspannt sein.

1 Das Werk liegt ohne Zeiger vor uns.
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2 Stundenrad abheben
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5  Ist die Zugfeder entspannt?

3  Mitnehmer-Minutenrohr abziehen

6  Schwingsystem komplett ausbauen
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